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RESUMO

O 6leo de andiroba (Carapa guianensis) é amplamente utilizado na
medicina popular na regido da bacia Amazobnica. Pesquisas cientificas
demonstraram a potencialidade do 6leo de andiroba na cicatrizacdo
e seus efeitos como agente antimicrobiano. O objetivo do presente
trabalho foi produzir e caracterizar um filme fino de poli(acido latico) (PLA)
com é6leo de andiroba para emprego como barreira para proliferacao de
bactérias. Os filmes foram avaliados quanto as suas propriedades
térmicas e viabilidade para aplicacbes em curativos. O filme de PLA com
substancia ativa foi preparado via método solvent casting. As
caracterizacbes do filme foram realizadas por Termogravimetria (TG) e
Microscopia Eletrénica de Varredura (MEV). Foi realizado teste
microbiolégico no filme com substancia ativa. A andlise de TG mostrou
gue o filme de PLA com éleo de andiroba é estdvel e a perda de massa
aconteceu em duas etapas. Na primeira etapa, observou-se evaporacao
dos compostos de éleo no intervalo de temperaturas de 70 a 127 °C. Na
segunda etapa, verificou-se degradacao entre 362 e 363 °C. Os
resultados demonstram que os filmes contendo éleo de andiroba
apresentam relevante acao antimicrobiana. Assim, pode-se constatar que
é viavel a utilizacdo dos filmes de PLA contendo o principio ativo do dleo
de andiroba para sistemas de curativos.

PALAVRAS-CHAVE: filme fino, PLA, Andiroba, agente antimicrobiano

1 |ME, thaysdesigner@hotmail.com

2 UFRJ , camilla_nb@metalmat.ufrj.br
3 UFRJ, whermogenes@gmail.com

4 UFRJ,

5 UFR),

6 IME, elias@ime.eb.br



