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RESUMO

O concreto com ar incorporado se destaca por ser mais leve do que o
concreto convencional, o que permite uma edificação com menor peso e
menor consumo de material. Em contrapartida, o mesmo se torna mais
poroso, ou seja, com mais espaços vazios, levando consequentemente a
uma diminuição da resistência mecânica. No Brasil o concreto leve é
majoritariamente empregado para fins de argamassas de revestimento e
fabricação de blocos. Visando os fatos citados anteriormente, o presente
trabalho tem como objetivo analisar o desempenho do concreto leve para
fins estruturais e aprimorado com fibras de aço em sua composição. Para
realização de tal objetivo, foram moldadas 5 vigas no software ATENA,
com o intuito de simular o comportamento do concreto quando submetido
à flexão. As vigas foram caracterizadas através de parâmetros das
referências, sendo modeladas com matriz de concreto convencional sem
reforço, concreto convencional com reforço, concreto leve com ar
incorporado sem reforço, concreto convencional com fibras de aço e
concreto leve com ar incorporado com fibras de aço. Realizadas as
modelagens e simulado os esforços, foram feitas comparações entre as
vigas para analisar os comportamentos a partir de gráficos de tensão-
deformação e renderização, de forma que as vigas com fibras dispostas
na posição horizontal apresentaram melhor desempenho pós fissura do
que na disposição vertical e diagonal. Por fim, foi proposta uma nova
solução para a viga modelo de concreto leve com fibras de aço dispostas
na horizontal e vertical, sendo que, a mesma alcançou um desempenho
considerável pós fissura em relação aos demais resultados.
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