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CONTRIBUICAO PRELIMINAR PARA A QUIMICA DO RIO NEGRO NAS AREAS
DE DRENAGEM EM NOVO AIRAO
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O rio Negro possui caracteristicas especificas como coloragao preta, pH acido e baixa condutividade
elétrica (CE) devido a pobreza dos ions ali dissolvidos (MOREIRA, 2019). O potencial de oxirredugao
(ORP) pode indicar se o rio Negro ¢ um ambiente oxidante, o que ¢ esperado conforme estudos
anteriores, ou redutor, que pode indicar a presenca de 4nions como SOZ~ presentes em detergentes alto
impacto por influéncia antrdpica (SOUSA, 2021). A escassez de estudos de qualidade da 4gua em Novo
Airdo motivou esta pesquisa, cujo objetivo foi caracterizar os corpos hidricos na orla de Novo Airdo
através de pH, ORP e CE em duas fases distintas do periodo hidrologico: em maio (enchente) € em
novembro (seca), ambos em 2019. A medi¢do dos parametros citados foi realizada por método
potenciométrio (APHA, 2012) utilizando a sonda multiparamétrica Y SI professional plus previamente
calibrada. A amostragem foi feita em 11 pontos na orla de Novo Airdo: igarapé da freguesia (NAO1 e
NAO7), igarapé Tijuca (NAO2 a NA04), igarapé Santo Antdnio (NAOS e NA06), flutuante dos botos
(NAOS), porto de Novo Airdo (NA09), flutuante da Tate (NA10) e igarapé peixe boi (NA11). Em maio,
Novo Airdo apresentou médias de pH, ORP e CE esperadas para a fase hidrologica, com pH ligeiramente
acido (pH 4,43+0,10), ambiente oxidante (ORP 304,58+18,42 mV) e baixa CE (13,04+0,69 uS/cm). Em
novembro, o pH manteve-se acido (pH 4,62+0,62), variacdo de ORP entre 289,72 mV a 325,20 mV ¢
CE de 9,40 uS/cm a 14,50 uS/cm. NAOS exibiu altera¢des nos trés parametros: maior pH, de 5,32+0,03,
menor ORP (ORP 238,80+1,33 mV) e maior CE de 41,96+0,00 uS/cm. No geral, a orla de Novo Airdo
apresentou caracteristicas semelhantes ao rio Negro em ambos os periodos de enchente e seca em 2019,
sugerindo que o efeito de dilui¢do do rio Negro durante o periodo de aguas altas ndo exerce influéncia
nos parametros investigados. Por outro lado, em aguas baixas, as alteragdes observadas em NAOS5
evidenciaram um possivel impacto por despejo inadequado de efluentes nao tratados. Portanto, € preciso
um monitoramento da qualidade da 4gua em ambientes remotos, principalmente em Novo Airdo, por
ser uma cidade sede.
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