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RESUMO  

O aço 1020 é um dos metais mais utilizado pelas indústrias em geral, sendo altamente 
susceptível à corrosão. Os processos de proteção contra corrosão deste metal, tais como a 
cromatização e fosfatização, apresentam impactos ambientais, como a liberação de Cr+6 que 
é cancerígeno e causa a redução dos níveis de oxigênio de rios e lagos, prejudicando a vida 
aquática, por exemplo. Em substituição a estes processos estuda-se os polímeros condutores 
que compreendem uma classe de materiais que tem sido extensivamente investigada por 
diversas áreas, destacando-se o campo da corrosão, onde estes materiais, além de terem 
baixa toxicidade e não serem nocivos ao meio ambiente, podem agir como barreiras que 
protegem o metal do meio corrosivo. Neste estudo comparou-se a eficiência da proteção do 
Politiofeno (PT), Polipirrol (PPy) e Polianilina (PAni). Para este estudo foram preparadas três 
soluções sendo estas: 1°- Polipirrol): contendo 0,1 mol. L-1 de pirrol em 0,2 mol. L-1 de ácido 
metânosulfônico; 2°- Polianilina): contendo 0,1 mol. L-1 de anilina em 0,2 mol. L-1 de ácido 
metânosulfônico; e 3°- Politiofeno): contendo 0,2 mol. L-1 de perclorato de lítio em acetonitrila 
e 0,4 mol. L-1 de tiofeno. As eletrodeposições foram realizadas através de cronoamperometria 
onde a PAni e o PPy foram eletrodepositado à 1,2 V e o PT eletrodepositado à 1,8 V, por um 
período de 30 minutos cada filme. Para a eletrodeposição dos filmes foram utilizados eletrodos 
de aço 1020 polidos com área de 0,53 cm² cada. Os testes de corrosão foram realizados 
através de polarização potenciodinâmica em meio agressivo de NaCl 0,1 mol. L-1 com pH de 
6,4 variando o potencial de -4,0 V à +2,0 V. Ressalta-se ainda que estudos em laboratório 
comprovaram que o PT não se forma nas mesmas condições que PAni e o PPy expostas 
aqui. As morfologias dos filmes foram investigadas através de Microscopia Eletrônica de 
Varredura (MEV). Seguindo com os resultados, obteve-se 3 filmes, um para cada polímero, 
que revestiram completamente a superfície dos eletrodos de aço indicando que os filmes se 
formam adequadamente sobre o aço 1020. Os testes de polarização potenciodinâmica 
indicam que o PPy apresenta potencial de corrosão deslocados para valores mais positivos (-
0,5 V) enquanto PT e a PAni apresentam valores mais negativos e equivalentes (-0,7 V) 
indicando o que o filme de PPy, nestas condições, é o mais eficiente.  O MEV para o filme de 
PPy indica a formação de um filme homogêneo e compacto, o que caracteriza uma barreira 
eficiente contra o meio corrosivo do aço 1020.  
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