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RESUMO  

O aço inoxidável duplex é composto pela combinação de dois tipos de microestrutura, ferrítica 
e austenítica, cuja principal característica é a excelente resistência à corrosão em meios 
agressivos devido à sua habilidade em se passivar. O aço inoxidável duplex S31803 se 
diferencia dos demais devido ao alto teor de cromo, superior a 22% e o seu baixo teor de 
níquel, entre 1,4 e 7%, o que garante ao material excelentes propriedades mecânicas, tais 
como, resistência máxima a tração, superior a 620 MPa, limite de escoamento, superior a 450 
MPa e ótima resistência a corrosão. Por apresentar essas características, este material é 
muito utilizado nas indústrias químicas, de óleo e gás, petroquímica, dentre outras. Uma 
importante utilização é na fabricação de dutos flexíveis para a exploração de petróleo, sendo 
que este material constitui a carcaça interna do duto flexível e têm contado direto com o fluido 
e seus pertences. Neste trabalho foi avaliada a influência do meio corrosivo e da temperatura 
nas propriedades de resistência à corrosão do aço inoxidável duplex S31803. O processo 
corrosivo foi realizado utilizando solução ácido clorídrico 1,5%, à 25, 50 e 80 °C que é uma 
solução típica quando se deseja avaliar a corrosão puntiforme, por envolver íons de cloreto. 
A microestrutura da amostra conforme recebida foi analisada antes e após processo corrosivo 
utilizando as técnicas de microscopia ótica, confocal e eletrônica de varredura. Em seguida, 
foram realizados os ensaios mecânicos e de resistência à corrosão. A microestrutura do aço 
inoxidável duplex S31803 é composta de duas fases, ferrita e austenita, orientadas no sentido 
de laminação, com um balanço aproximado de 50% em volume das frações de fases 
presentes. O meio corrosivo de ácido clorídrico, nas temperaturas de 25 e 50 °C, proporcionou 
o desenvolvimento da corrosão uniforme e da corrosão por pites no material, o que é típico 
de soluções contendo íons de cloretos. Com o aumento da temperatura até 80 °C, foi 
observado a deterioração do filme passivo, aumentando expressivamente a corrosão 
uniforme, onde está se desenvolveu de forma seletiva, tendo a ferrita como anodo e a 
austenita como catodo. As amostras quando submetidas ao meio corrosivo e as diferentes 
temperaturas, tendem a diminuir seus valores de propriedades mecânicas quando sofrem a 
corrosão puntiforme. Em contrapartida quando a corrosão uniforme foi verificada nas 
amostras, a tendência foi ter um aumento nos valores das propriedades mecânicas quando 
comparado com o estado inicial. Foi registrada a diminuição nos potenciais de dissolução com 
a elevação da temperatura de ensaios, caracterizando assim uma maior corrosão nas 
amostras com o aumento da temperatura. 
Palavras-chave: aço inoxidável duplex, propriedades mecânicas, dureza, corrosão uniforme 
e corrosão puntiforme. 
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