ENG
CON

ESTUDO DA RECICLAGEM DE SUCATA DE COBRE PARA
OBTENAO DE LIGAS DE BRONZE COMERCIAIS

BORATTO, Tales Humberto de Aquino?
Mestrando em Modelagem Computacional
SILVA, Lucas do Carmo?

Engenheiro Mecénico

SILVA, Ramon Moreira e3

Engenheiro Mecénico

MARCOMINI, Raphael Fortes*

Doutor em Engenharia e Materiais

RESUMO

Uma das maneiras de reducdo de custos na fabricacdo de fundidos é a reciclagem de
materiais por meio da fundicdo de sucatas, a fim de garantir um menor gasto com matérias-
primas. Entretanto, antes de serem submetidos ao processo de fundi¢do, os materiais para
reciclagem precisam ser analisados com muita cautela, para que ndo comprometam a
qualidade final pretendida no que diz respeito & presenca de componentes indesejados e
impurezas no produto. Tendo isso em vista, uma fundi¢do foi realizada utilizando unicamente
sucatas metalicas de cobre como matéria-prima, com o objetivo de se obter uma liga de
bronze comercial C51000. Apo6s a solidificacéo do produto fundido, o mesmo foi cortado para
dar origem a duas amostras cilindricas de dimensdes: 30 mm de didmetro e 10 mm de
espessura. Estas foram, em seguida, lixadas e polidas em uma série de lixas de diferentes
gramaturas até o Oxido de aluminio 3 um, para entdo serem submetidas ao ensaio de
fluorescéncia de raios X, realizado no equipamento Hitachi TM3000. A partir deste ensaio
determinou-se a composi¢cdo quimica da peca obtida com a fundicdo de sucata, sendo
formada por 82,59 %m Cu; 8,92 %m O; 5,35 %m Sn; 1,62 %m Cl e 1,53 %m Pb. Em termos
de comparacéo, a liga desejada apresenta 4,5-5,5 %m Sn; 0,01-0,4 %m P; <=0,10 %m Fe;
<=0,050 %m Pb; <= 0,30 %m Zn e o restante Cu. Portanto, através do ensaio de fluorescéncia
de raios X é possivel concluir que nédo € adequado o uso da reciclagem direta de sucata para
a obtencdo da liga comercial C51000. Porém, aliada a essa reciclagem, pode-se utilizar
matéria prima de pureza controlada, a fim de se ajustar a composi¢cdo da liga obtida,
principalmente quanto ao teor de cobre. Outro fator importante para a obtencéo e ajuste de
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composicao € o controle do processo de fundicdo, promovendo a segregacao de impurezas
para o massalote do fundido.
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