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RESUMO

O desenvolvimento de sistemas inovadores para maximizar a recuperagdo de
materiais Uteis de forma sustentavel tem se tornado uma necessidade devido ao grande
descarte de residuos na natureza, no qual vem provocando uma série de problemas
ambientais. O alto consumo de agua de coco no Brasil, por exemplo, gera uma enorme
guantidade de residuos. O Brasil produz certa de 8,1 bilhdes de unidades de coco, e todo
esse material é disposto em lixdes e aterros sanitarios, acarretando em um imenso problema
aos servicos de coleta devido ao seu volume. As fibras do coco se destacam por serem
encontradas em larga escala no pais, sdo materiais celulésicos constituidos com lignina e
celulose, além de possuir baixo custo e deter de propriedades fisico-quimicas adequadas a
confeccdo de diversos produtos. Esta constituicao dispde a fibra dureza e durabilidade fisica,
podendo servir como um bom refor¢go para uma matriz polimérica. O objetivo desse trabalho
foi verificar o desempenho da fibra vegetal de coco em um compdsito termofixo do tipo
poliéster, comparando as propriedades de uma resina pura, e do composito formado, pois
assim, além de proporcionar um novo destino a esse residuo, poderia consequentemente
reduzir os custos da producédo, elevando a importéncia da pesquisa e o desenvolvimento de
novos materiais. Para a realizacao desse projeto, as fibras foram separadas através de uma
andlise visual, selecionando as fibras mais novas e homogéneas, e cortadas com um
comprimento de 2,5 cm. A superficie da fibra é bastante irregular e possui regides com
aglomerados, que se trata basicamente de substancia gordurosa, o que pode causar acumulo
de tensdo e assim nado apresentar resultados condizentes com realidade, e para que isso nao




ocorra, foi feita uma lavagem com agua a 100 °C de todas as fibras e logo apds uma secagem
para retirada da umidade. Para confeccao dos corpos de prova, foi utilizado resina poliéster
ortoftadlica como matriz polimérica, com 2% do Iniciador Polimérico (Peroxido de Metil-Etil-
Cetona), agitando de forma suave para evitar a formacgéo de bolhas. Foram feitos corpos de
provas com resina pura, e com adi¢do de fibras, a fim de comparar a resisténcia de ambos.
Para os corpos de prova com reforgo, as fibras foram adicionadas de modo gradual em cada
grupo de compdsitos, a fim de encontrar o limite da sua resisténcia, buscando o melhor
resultado. Apds a confeccéo, todos os corpos de prova sofreram um tratamento de cura em
uma estufa elétrica a 80°C durante 1 hora, e passaram pelos ensaios de tracao e flexdo. Os
resultados dos ensaios foram bastante satisfatorios e coerentes, os corpos de prova com
reforco da fibra vegetal tiveram um aumento de até 25% na sua resisténcia se comparado
com os corpos de prova de resina pura, e o melhor resultado foi obtido com o corpo de prova
de 30 fibras.

Palavras-chave: Residuo; Fibra de coco; Compésito.

1 Universidade Estadual de Santa Cruz, Departamento de Ciéncias Exatas e Tecnolégicas, LAPOS,
Laboratorio de Polimeros e Sistemas. Ilhéus-Bahia, joicek.novais@gmail.com

2 Universidade Estadual de Santa Cruz, Departamento de Ciéncias Exatas e Tecnolégicas, LAPOS,
Laboratério de Polimeros e Sistemas. llhéus-Bahia, gpalima@uesc.br

8 Universidade Estadual de Santa Cruz, Departamento de Ciéncias Exatas e Tecnolégicas, LAPOS,
Laboratério de Polimeros e Sistemas. llhéus-Bahia, e-mail pedropaulofigueredo99@hotmail.com

4 Universidade Estadual de Santa Cruz, Departamento de Ciéncias Exatas e Tecnolégicas, LAPOS,
Laboratério de Polimeros e Sistemas. Ilhéus-Bahia, ane_Iss@yahoo.com.br

5 Universidade Estadual de Santa Cruz, Departamento de Ciéncias Exatas e Tecnoldgicas, LAPOS,
Laboratorio de Polimeros e Sistemas. Ilhéus-Bahia, e-mail jhonatasriqgueza@outlook.com

6 Universidade Estadual de Santa Cruz, Departamento de Ciéncias Exatas e Tecnolégicas, LAPOS,
Laboratério de Polimeros e Sistemas. llhéus-Bahia, celso@uesc.br

Anais do 2° Congresso online de Engenharia de Materiais — EngMatCon - 2020



