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RESUMO  

Buscando minimizar o uso de embalagens plásticas convencionais, que geram um grande 
impacto ao meio ambiente após serem descartadas, foi estudado o preparo de blendas de 
amido plastificado com outros biopolímeros. Os polímeros biodegradáveis foram escolhidos 
visando obter materiais com fácil biodegradação, melhores propriedades mecânicas e de 
processamento quando comparadas ao amido plastificado. O amido plastificado na forma de 
grânulos foi obtido pelo congelamento de uma solução concentrada congelada contendo 
amido, água e glicerina, que foi liofilizada, o material seco obtido foi fragmentado. Os 
polímeros escolhidos foram o copoliéster poli (adipato de butileno co-terefatalato) (PBAT) e a 
mistura composta por 45% de PBAT e 55% de PLA, poli(ácido lático). O amido plastificado, 
assim como os demais polímeros escolhidos, foram secos em estufa, pesados e passados 
separadamente, em um homogeneizador. Imediatamente após a homogeneização foi 
realizada a moldagem a quente em prensa hidráulica, com temperatura de 190ºC e tempo 
total de prensagem de 10 minutos seguido de resfriamento com pressão. O mesmo processo 
foi repetido para as misturas 70:30 m/m, de amido/PBAT e amido/PBAT/PLA. As amostras 
foram obtidas na forma de placas com espessura média de 1,2 mm, as amostras de PBAT e 
PBAT/PLA, apresentaram espessura menor que o amido, pois os poliésteres resultam em 
maior flexibilidade, comportamento também observado para as blendas processadas devido 
à contribuição de PBAT e PLA, reduzindo assim a rigidez apresentada pelas placas de amido 
puro. Na análise de Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC), observou-se que as misturas 
eram imiscíveis; mas o amido apresentou interação com as cadeias PBAT, onde foi observada 
uma diminuição na temperatura de fusão do amido na blenda amido/PBAT e 
amido/PBAT/PLA. Em ambas as blendas foi possível verificar uma diminuição na quantidade 
de material solubilizado e uma considerável diminuição na capacidade de absorver água em 
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relação ao amido plastificado puro, demonstrando a eficiência dos polímeros escolhidos em 
diminuir a interação com a água devido à ação hidrofóbica característica do PBAT e do PLA. 
Esse fato observado foi corroborado pelos resultados de molhabilidade, que mostraram um 
aumento no ângulo de contato das misturas em relação ao amido plastificado hidrofílico. A 
natureza hidrofílica das blendas é devida a contribuição do amido e do plastificante utilizado 
pois ambos possuem grupos OH em suas estruturas, que permitem a formação de ligações 
de hidrogênio. Também foi observada uma diminuição na molhabilidade em relação ao PBAT 
e PBAT/PLA puro, que apresentam caráter mais hidrofóbico. 
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