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RESUMO 

O concreto celular é uma pasta de cimento Portand que passa por um processo de aeração 
para dar à estrutura do concreto uma quantidade de 50 a 80% de vazios distribuídos de forma 
homogênea. O isolamento térmico e acústico e a resistência ao fogo são algumas das 
características deste tipo de material. Devido a estas características, o uso desse material em 
edificações vem aumentando. O minério de talco (Mg3(Si4O10)(OH)2) proveniente de uma mina 
localizada no município de Dirceu Arcoverde, Piauí, foi coletado e analisado para 
determinação de suas características físicas, químicas e mineralógicas.  O talco, que é um 
filossilicato de magnésio hidratado tem como propriedades a alta resistência ao choque 
térmico, baixa condutividade térmica e elétrica, baixo teor de umidade, alto poder de adsorção 
de óleos e graxas e inércia química. Devido a essas características tem uma ampla variedade 
de aplicações na indústria como cerâmicas, rações, tintas, papel e celulose, cosméticos, 
dentre outros. Devido a característica de isolamento térmico do talco, este trabalho visa 
caracterizar o material coletado e analisar o efeito da adição deste ao concreto celular. Para 
a caracterização do talco serão feitas análises de densidade, umidade, mineralógica 
(difratômetro de Raios-X), química (fluorescência de Raios-X), termogravimétrica e de alvura. 
Estima-se que o concreto celular adicionado de talco tenha um aumento nas suas 
propriedades de isolamento térmico. O material a ser analisado será composto por cimento, 
areia, talco, água e agente expansor. A areia utilizada será analisada somente para 
granulometria, umidade e densidade. Serão analisados concretos celulares com diferentes 
proporções entre talco e areia (com variações de 0 a 100% de talco na matriz talco/areia) para 
assim verificar a influência do talco no isolamento térmico do concreto. O isolamento térmico 
dos concretos celulares obtidos será testado através do método do fio quente. Outras 
propriedades destes concretos também serão testadas como retração linear, índice de 
absorção de água, porosidade aparente, massa específica aparente, densidade aparente e 
resistência à compressão. Como resultados preliminares da caracterização do talco tem-se 
uma amostra com 64, 7% de Silício (Si), 28,8% de Magnésio (Mg), 2% de Alumínio (Al) e 0,3% 
de Fósforo (P) obtidos através da analise de FRX. A densidade do material, encontrada 
através de ensaio de densidade com picnômetro, é de 2,273 g/cm³. 
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