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RESUMO 

Com a modernização de nossa sociedade, vem tornando-se cada vez maior a exigência com 
relação aos materiais de construção disponíveis no mercado. Além disso, busca-se 
alternativas para reduzir o consumo de matérias primas e reduzir a perda na indústria, seja 
na geração de energia através das termoelétricas de carvão ou do arroz, sendo uma aliado 
econômico e ambiental das empresas, principalmente em relação a indústria do carvão que 
apresenta diversos concorrentes, nas energias renováveis como energia eólica, solar, 
biomassa, hidrelétrica, advinda das mares ou de energias não renováveis, como combustíveis 
fósseis ou energia nuclear. A energia advinda do carvão é amplamente difundida pelo mundo, 
principalmente pela possibilidade de construção em um espaço curto de tempo e seu custo 
baixo de implementação e pela disponibilidade de carvão como matéria prima. Com este 
intuito, o presente trabalho propõe avaliar a influência da substituição parcial de cimento por 
cinza de casca de arroz e cinza leve (oriundas do carvão mineral e vegetal) frente à ação dos 
íons cloreto. Devido às diferentes propriedades físicas e químicas presente nesses materiais 
e através da utilização do método de dosagem do Ibracon, obteve-se traços com redução de 
custo de até 40% por metro cúbico de concreto. Visando avaliar as propriedades das misturas, 
foram realizados os ensaios de abatimento de tronco de cone, de acordo com a ABNT NBR 
NM 67 (1998), determinação da resistência à compressão axial conforme a ABNT NBR 5739 
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(2018), da absorção por capilaridade segundo a NBR 9779 (2012). Foram investigadas 
misturas aglomerantes, no qual foram substituídas cimento portland por cinzas com teores 
entre 0 % e 25 %, a fim de avaliar a influência das adições nessas propriedades. Foi utilizado 
neste trabalho água, brita, areia média, areia fina, cinza leve, cinza pesada, cinza de casca 
de arroz e superplastificante de sintético de polímeros policarboxilatos. Os resultados obtidos 
em resistência a compressão média entre os traços variam entre 16 Mpa 46 Mpa. Enquanto 
os traços de cinza leve apresentarem maiores valores de absorção total e por capilaridade, 
abatimento por tronco em comparação ao traço de referência. É necessário um estudo 
adequado de dosagem quando utilizado as cinzas e é necessário verificar a durabilidade e a 
vida útil desejada a partir da realização de ensaios de normas europeias, que estão em 
desenvolvimento no Brasil, pois hoje a norma brasileira em vigor é considera prescritiva e não 
se baseada no desempenho ensaiado do concreto. Ambos os traços apresentam redução dos 
custos do concreto e diminuição dos impactos ambientais, devido a reaproveitamento de 
materiais que seriam descartados pela indústria.  
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