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RESUMO  

A humanidade deu grandes avanços ao longo dos anos, um deles foi o desenvolvimento da 
sustentabilidade, ou seja, descobrir meios sustentáveis para lidar com problemas como 
escassez de água, matérias primas retiradas da natureza e desmatamento. Dessa forma, a 
implantação da sustentabilidade vem sendo realizada de modo que os resíduos gerados pela 
sociedade possam ser reutilizados de forma benéfica na própria construção, diminuindo a 
extração de matéria prima e o grande descarte de matérias com alto potencial de utilização, 
reduzindo os impactos ambientais. Visando a necessidade de reutilizar resíduos, este trabalho 
consistiu em elaborar cinco traços experimentais, sendo um de referência e quatro com a 
substituição do resíduo de lapidação do vidro plano, em massa com proporções de 5, 10, 15 
e 20%, por cimento, para verificar a influência do mesmo. O ensaio de teor de ar incorporado, 
é realizado por meio do método pressométrico, segundo NBR NM 47. O procedimento consisti 
no preenchimento do recipiente de medição com a argamassa em três camadas adensadas 
manualmente com haste de adensamento aplicando-se 25 golpes por camada. Através de 
orifícios, é injetada a água, de forma a expulsar o ar da argamassa. Na saída do ar, 
manômetros detectam o teor liberado e indicam o percentual de ar na mistura. O teor de ar 
incorporado é um parâmetro que influencia bastante na trabalhabilidade, pois quanto mais 
leve a argamassa, maior a trabalhabilidade. Isto possibilita reduzir o esforço durante a sua 
aplicação, resultando em maior produtividade. Os ensaios para determinação do teor de ar 
incorporado no estado fresco foram realizados de acordo com a NBR 13278. Dessa forma, a 
argamassa que possui 5% de incorporação do resíduo de vidro apresenta maior teor de ar 
incorporado, em relação as argamassas estudadas, com o teor de ar incorporado de 14%, 
então o resíduo auxiliou na melhoria da trabalhabilidade. Enquanto a argamassa com 20% de 
resíduo incorporado apresentou um teor de ar incorporado igual a argamassa de referência. 
O ensaio de absorção de água por capilaridade foi realizado de acordo com a NBR 15259, 
após 28 dias de cura, lixou-se a superfície do corpo de prova com lixa grossa e determinou-
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se a massa inicial. Logo após, a face quadrada dos corpos de prova foi posicionada sobre 
suportes no recipiente de ensaio. O nível de água do ensaio foi constante e igual a 5 ± 1 mm 
acima da face em contato com a água. A partir da colocação dos corpos de prova, em contato 
com a água, determinou-se a massa após 10 minutos e após 90 minutos. Dessa forma, a 
argamassa com a incorporação do resíduo de vidro de 5% possui o maior coeficiente de 
absorção de água por capilaridade, com 1,33 g/dm².min1/2 e tiveram algumas argamassas 
com o coeficiente de absorção de água por capilaridade menores, quando comparada a 
argamassa de referência. É possível identificar que que a argamassa com 5% de incorporação 
do resíduo teve um melhor desempenho em ambos os ensaios. 
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