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RESUMO 

O resíduo de vidro é um material em abundância e pode ser totalmente reciclado, entretanto 
o resíduo laminado de vidro (RLV) possui um processo de reciclagem limitado, devido à 
dificuldade de separação do vidro plano e do filme que os une, o polímero polivinibutiral 
(PVB). O RLV por ser mais resistente que o vidro comum, pode suportar grandes diferenças 
de temperaturas e apresenta composição química compatível com a do cimento, 
possibilitando a sua utilização como fíler e agregado do concreto. Tendo em vista que estes 
resíduos são ricos em sílica (𝑆𝑖𝑂2), autores têm estudado a aplicação destes como 
substitutos parciais do cimento e de agregados miúdos em concretos e argamassas, visto 
que estes possuem características pozolânicas e pode contribuir com o aumento da 
resistência dos compósitos, além de contribuir com uma melhor compactação dos mesmos. 
Este trabalho apresenta a caracterização do vidro laminado de parabrisas moídos, a fim de 
verificar a compatibilidade entre este resíduo e o agregado miúdo, além da viabilidade 
técnica para o uso do RLV em substituição parcial do agregado miúdo e do cimento em 
concretos e argamassas. Os resultados indicam que o resíduo de vidro laminado possui 
grande potencial para utilização em matrizes cimentícias. 
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