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RESUMO  

A construção civil gera grandes impactos ao ambiente, sendo um deles, a geração de RCD 
(Resíduos de Construção e Demolição). É impossível não gerar tais resíduos, então a Lei 
12305/2010 recomenda a redução, reutilização e reciclagem antes da disposição em aterros. 
Assim, Varginha/Mg tem se mostrado preocupada propondo medidas para evitar o descarte 
irregular e incentivando a reciclagem. Na literatura, o RCD por ser arenoso, apresenta 
potencial de uso na fabricação de tijolos. Ademais, o lodo de ETA (Estação de Tratamento de 
Água) que causa poluição na água pode ser utilizado na produção de tijolos por ser 
semelhante ao solo. O tijolo solo-cimento é a mistura do solo, em maior proporção, com 
cimento e água e após a prensagem eles são secos no ambiente por 7 dias (cura hídrica) sem 
necessidade de queima em fornos. O objetivo desta pesquisa foi produzir tijolos solo-cimento 
com adição de resíduos RCD e lodo de ETA em diferentes proporções para uso na construção 
civil. Para tanto, foram realizados os ensaios: teor de umidade, massa específica, 
granulometria por peneiramento e sedimentação, Limite de Liquidez (LL), Limite de 
Plasticidade (LP) e pH para caracterização dos materiais. Foram produzidos 4 traços 
(T1/referência, T2, T3 e T4) com 10 tijolos, cada, e a mistura sofreu compressão da massa de 
forma não mecanizada em forma construída pelos pesquisadores. Na mistura, fixou-se o 
percentual de cimento em 10% e dos 90% (T1) de solo foram substituídas 40% por resíduos, 
sendo 40% RCD (T2), 37% RCD e 3% lodo (T3) e 35% RCD e 5% lodo (T4). A umidade ótima 
foi verificada por meio da análise visual e tátil de consistência para moldagem. A qualidade 
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dos tijolos foi avaliada, estatisticamente (Anova e teste T) ao nível de 5% de significância, por 
meio dos ensaios tecnológicos: análise dimensional, absorção de água e resistência à 
compressão. O solo, o RCD e o lodo apresentaram resultados de teor de umidade 4; 1 e 3 
(%); de classificação do material como franco arenoso, areia e areia franca; de massa 
específica 2,6; 2,7 e 2,9 (g/cm³) e de pH 6,9; 9,7 e 11,4; respectivamente. O solo apresentou 
42% de LL, 27% de LP e 15% IP e os resíduos (RCD e lodo) foram considerados não plásticos. 
Nos resultados tecnológicos dos tijolos foram encontrados, para cada traço, valores médios 
de absorção de água de T1 = 15%; T2 = 12%; T3 = 17% e T4 = 20% e de compressão simples 
de T1 = 1,4 Mpa; T2 = 1,8 Mpa; T3 = 1,9 Mpa e T4 = 1,6 Mpa. O RCD e o lodo melhoraram a 
resistência à compressão dos tijolos, porém, nenhuma das dosagens atenderam o valor médio 
mínimo de 2,0 Mpa. A presença do lodo e do RCD não influenciaram a largura e a altura e 
resultou em menor absorção de água, respectivamente. O traço T3 foi o que apresentou 
melhores resultados tecnológicos em comparação com o traço T1/referência. Os resíduos 
apresentaram potencial como matéria prima para fabricação de tijolos ecológicos 
(reciclagem).  
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