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RESUMO  

O desgaste adesivo por galling tem sido um desafio presente na indústria de óleo e gás nas 
aplicações onde se tem materiais metálicos sujeitos ao contato deslizante sob elevadas 
cargas de operação. Um exemplo clássico dessa aplicação são as vedações de selos 
metálicos, cuja vedação se dá pelo contato metal versus metal. O desgaste por galling é 
diretamente proporcional à força normal que pressiona as superfícies uma contra a outra e ao 
deslocamento entre as superfícies, e é inversamente proporcional à dureza dos materiais em 
contato. Sabendo que o volume de desgaste é maior quanto menor a dureza do substrato, é 
possível melhorar a resistência ao galling através de diferentes formas de endurecimento 
superficial. Dentre as mesmas, situam-se os tratamentos termoquímicos. O objetivo deste 
trabalho é apresentar uma revisão da literatura quanto ao efeito de diferentes tratamentos 
termoquímicos no desgaste adesivo em superfícies metálicas. Usualmente a resistência dos 
materiais ao galling tem sido avaliada com o método definido pela ASTM G98 ou variações 
da mesma. O método consiste no uso de um dispositivo que possibilita o contato deslizante 
entre duas superfícies planas sendo uma das mesmas estática, comumente chamada de 
bloco estacionário, e a outra móvel. Após o deslizamento entre os corpos, os mesmos são 
visualmente inspecionados para verificar evidências de desgaste. Através dos ensaios, 
diferentes estudos apresentaram análises comparativas de amostras não tratadas com 
amostras modificadas por processos termoquímicos. Trabalhos realizados em substratos 
como ligas de níquel, aços carbono, aços inoxidáveis, mostraram o aumento da dureza 
superficial após o processo de tratamentos como por exemplo a nitretação. Análises utilizando 
difração por raios-X comprovaram a presença de precipitados formados na camada tratada 
após os processos termoquímicos. Estes precipitados normalmente distorcem os reticulados 
cristalinos, ocasionando o endurecimento superficial do material e consequentemente um 
aumento significativo da resistência ao desgaste adesivo. Além disto, a presença destes 
novos constituintes modifica a compatibilidade tribológica de modo que a adesão do sistema 
é reduzida. Os estudos mostram que é possível determinar a mínima pressão de contato 
requerida no sistema para que ocorra o desgaste, de modo que valores maiores são 
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encontrados em superfícies tratadas. Com a revisão da literatura proposta neste estudo é 
possível apresentar uma análise comparativa entre os diferentes tratamentos termoquímicos 
e seu efeito na resistência ao desgaste adesivo. 
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