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RESUMO 

A degradação por esforço mecânico, em especial, aquela relacionada com a ação de três              
corpos (baixa tensão), caracteriza-se como um problema vivenciado por diferentes setores           
industriais, como o sucroalcooleiro (abrasão em facas, camisas, martelos, ...). Neste caso, o             
processo abrasivo induz a perda de desempenho e pode culminar com a falha em              
componentes e/ou equipamentos. Esta situação é causada por alterações geométricas          
(desvios do projeto original e das condições normalizadas), que afetam a qualidade do             
produto e incrementam o risco paradas não programadas e de acidentes, além de elevar o               
custo total associado com a degradação do ativo. Portanto, a criação de linhas de pesquisas               
e de ferramentas experimentais voltadas ao estudo da abrasão ajuda no entendimento dos             
fenômenos metalúrgicos e tribológicos, auxilia na geração de conhecimento e disponibiliza           
suporte ao desenvolvimento industrial. Assim, trabalho visa, como base na norma ASTM            
G65, a agregação tecnológica em um abrasômetro (tribômetro), como técnicas de           
monitoração e controle, via eletrônica embarcada (plataforma Arduino), a redução do           
número de peças e/ou do volume do equipamento (remodelação), para uso laboratorial e             
com baixo custo de produção. Como resultados, em relação modelo normalizado, obteve-se:            
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(a) uma redução de volume de aproximadamente 20,4% (b) a substituição do processo de              
vulcanização da borracha por anéis de borracha com carteiristas similares; (c) a inserção de              
niveladores e de controladores de vibração; (d) a substituição do abrasivo padrão por areia              
emprega em elemento filtrante e (e) a remodelação do sistema de alavanca/peso. Por fim,              
os experimentos preliminares, adotando-se diferentes ligas metálicas, mostram que o          
protótipo atende aos requisitos impostos pela norma ASTM G65, permite a visualização, em             
tempo real, das variáveis de processo e enseja um valor de produção inferior ao praticado               
comercial.  
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