
      

  
 

 

                                                                 

 
 

 

ANÁLISE DO CUSTO BENEFÍCIO DO SISTEMA DRYWALL EM 

RELAÇÃO À ALVENARIA CONVENCIONAL 

SANTOS NETA, Jozelita Maria dos1 
Graduanda de Engenharia Civil 

VALERIANO, Júlio César Ferreira de Lima2 
Graduando de Engenharia Civil 

MEDEIROS, Maria Clara de Lima3 
Graduanda de Engenharia Civil 
SOUZA, Vitória Beatriz Silva4 
Graduanda de Engenharia Civil 

 
 

 

 

RESUMO  

Usou-se, por muitas décadas, a alvenaria convencional – constituída por tijolos, aglomerantes 
e argamassas – para construção de ambientes. Todavia, a crescente demanda por 
construções e, consequentemente, o aumento dos impactos ambientais – gerados pela 
execução dos materiais usados na alvenaria convencional –, suscitou a necessidade de usar-
se métodos mais sustentáveis para execução de obras. Desse modo, surgiu o drywall – 
constituído por chapas de gesso aparafusadas em estruturas de aço galvanizado, o qual é 
utilizado apenas para vedações internas. Assim, o objetivo do presente estudo foi avaliar o 
custo benefício do sistema drywall em relação à alvenaria convencional, em termos de 
impactos ambientais e produtividade. Para isso, realizou-se revisões sistemáticas, a fim de 
compor os dados necessários para a avaliação. Somado a isso, fora realizado um estudo de 
caso com uma obra fictícia, tomando como parâmetro as tabelas de preço do Sistema 
Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI, com o intuito de 
comparar os custos de uma obra que utiliza o sistema drywall à uma edificação que usa a 
alvenaria convencional. Os dados obtidos na pesquisa evidenciam que a utilização do drywall 
é mais viável economicamente, visto que o uso de drywall reduz os custos em cerca de 10%. 
Para mais, embasando-se no estudo de caso realizado, notou-se que a execução da alvenaria 
convencional detém maior quantidade de tempo, dado que a produtividade da alvenaria é 
50% menor, em relação ao drywall. Dessa forma, pode-se afirmar que o uso do drywall gera 
maior produtividade. Somado a isso, o sistema drywall mostrou-se ambientalmente 
sustentável, haja vista que esse método gera menos entulhos, levando-se em consideração 
o processo de execução desse sistema, bem como a manutenção das obras. Assim, diante 
dos resultados obtidos na análise e da necessidade da utilização de novas tecnologias e 
produtos inovadores na indústria da construção civil, a fim de reduzir o tempo de entrega dos 
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empreendimentos sem perda de qualidade, pode-se constatar que o emprego de sistema de 
vedação drywall é mais viável, produtivo e econômico, possibilitando um retorno financeiro 
mais veloz para as construtoras, além de minimizar os impactos causados pelas edificações, 
no que diz respeito à fatores ambientais e técnicos. 
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