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RESUMO  

As ferritas são materiais que exibem comportamento ferrimagnéticos e representam 
importantes produtos comerciais para as indústrias de eletrônica devido às características 
magnéticas, elétricas, estruturais e morfológicas. Exemplos de ferritas com excelentes 
propriedades para diversas aplicações são as ferritas de cobalto e cobre. Neste trabalho, foi 
avaliado a influência da variação do tempo de sinterização em nanopartículas de ferritas Co(1-

x)CuxFe2O4 (x = 0 e 0,5 em mol de Cu) visando o controle da estrutura para aplicações 
magnéticas. Para a síntese das ferritas Co0,5Cu0,5Fe2O4 e CoFe2O4 foi utilizado o método de 
reação por combustão. Os reagentes nitratos de ferro, cobre, cobalto e o combustível ureia 
foram misturados e submetidos ao aquecimento direto numa placa aquecedora, com 
temperatura de aproximadamente 600ºC. Após a obtenção das amostras, os produtos da 
reação foram desaglomerados em peneira malha 325 e submetidos à compactação. Para 
prensagem foi utilizada a prensa uniaxial, com uma pressão de 30 MPa por aproximadamente 
60 segundos. Após a prensagem, as amostras foram sinterizadas na temperatura de 1200ºC 
por 1, 2 e 4 horas em forno tipo mufla. As amostras resultantes da síntese e sinterização foram 
caracterizadas por difração de raios X, a determinação da área superficial do pó resultante da 
síntese foi realizada pelo método de adsorção de nitrogênio/hélio (BET), o tamanho de 
cristalito foi calculado e a cristalinidade foi determinada. Os resultados dos difratogramas de 
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raios X das ferritas de ambas composições apresentaram a formação da fase cúbica do 
espinélio inverso da ferrita de CoFe2O4 e Co0,5Cu0,5Fe2O4. Em relação a variação do tempo de 
sinterização, foi observado a diminuição da intensidade relativa dos picos característicos da 
ferrita de cobalto sinterizada por 4 horas, esse resultado corrobora com os valores obtidos de 
cristalinidade e houve um aumento na largura basal das reflexões. Ao contrário do que ocorreu 
na sinterização por 1 e 2 horas, que houve o aumento da intensidade dos picos. Já na ferrita 
Co0,5Cu0,5Fe2O4, a diminuição das intensidades dos picos ocorreu na amostra sinterizada por 
2 horas, contudo, ao analisar a sinterização por 4 horas nota-se que as intensidades dos picos 
voltaram a aumentar. Os resultados do BET mostraram que a adição de cobre ao sistema 
CoFe2O4 causou um aumento no tamanho das partículas, o que é promissor para aplicações 
eletromagnéticas uma vez que apresentará uma maior área de domínio. Em relação ao efeito 
do tempo de sinterização na cristalinidade e no tamanho de cristalito nas amostras observou-
se o aumento da cristalinidade e do tamanho de cristalito com a variação do tempo de 
sinterização em ambas composições. Diante desses resultados é possível concluir que a 
síntese por reação de combustão foi uma técnica favorável para obtenção da Co(1-x)CuxFe2O4 
(x = 0 e 0,5 em mol de Cu), em nanoescala e com alta cristalinidade; e o  efeito da incorporação 
do teor de cobre na composição influencia a intensidade dos picos após a sinterização e 
favorece o aumento do tamanho de partículas. 

 

Palavras-chave: ferrita de cobalto, sinterização, síntese por combustão 

 

 

 

 

 

 


