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ARGAMASSA ESTABILIZADA: BENEFICIOS PARA AS OBRAS
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RESUMO

A tecnologia em processos antigos como a argamassa vem crescendo significativamente na
indastria da Construcéo Civil devido ao aumento da sua produgéo, principalmente nas areas
habitacionais. Essas tecnologias sdo criadas para otimizar o tempo de execuc¢ao dos servigcos
com a mesma qualidade e eficiéncia como a argamassa estabilizada. Segundo Neto et. al.
2010, a argamassa estabilizada é uma argamassa Umida com determinada plasticidade,
dosada em central, pronta para uso, que se mantém trabalhavel por até 72 horas, dependendo
de sua composicdo. Em uma argamassa tradicional, produzida em obra, o inicio de pega se
da em torno de 3 a 4 horas. Para retardar este tempo de pega e preservar as caracteristicas
da argamassa por um tempo pré-determinado, os fabricantes fazem a introdug&o de aditivos
retardadores, além de incorporadores de ar. A producéo é feita em centrais dosadoras, com
um rigido controle de qualidade, o que garante a homogeneidade do produto e reducgéo do
risco do surgimento de patologias. A argamassa estabilizada é geralmente, composta por
aglomerantes, que podem ser tanto cimento e/ou cal, areia, agua e aditivos estabilizadores
de hidratacao, plastificantes ou incorporadores de ar [SANTOS, 2012]. Entretanto, no Brasil,
ja foram produzidas argamassas dosadas em central, com adicdes como: escoria de alto
forno, pozolanas, e filler calcario [NETO et. al. 1999]. De acordo com Neto et. al. 2010, o0 uso
de argamassas dosadas em central elimina a estocagem de materiais como cimento, areia e
cal em obra, com consequente ganho de espaco e diminuicdo do desperdicio. Dentre os
beneficios que podem ser percebidos visualmente em uma obra que utiliza a argamassa
dosada em central, podem-se citar a limpeza e organizagdo [SANTOS, 2012]. Estudos sobre
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a viabilidade de utilizacdo da argamassa estabilizada em obra (TAVARES, 2008; SILVA, 2008;
NETO et. al. 2010 apud CASALI et. al., 2012)12 apontam algumas desvantagens, como por
exemplo, a reducdo ou perda de fluidez da argamassa ao longo do tempo (dependendo do
tipo de cuidados com esta argamassa), maior tempo de espera para realizar o desempeno da
argamassa e menor numero de fiadas por dia (diminuicdo na espessura da junta). Outra
desvantagem € a caréncia de informagBes no assunto, principalmente em relacdo as
propriedades das argamassas no estado fresco (consisténcia, perda de consisténcia e
retencdo de agua). Apesar dos resultados deste trabalho terem sido favoraveis a utilizacdo
desta argamassa ainda encontra uma dificuldade de insercdo no mercado, por
desconhecimento das vantagens ou pela falta de maior controle técnico por parte dos
fornecedores. Contudo, para insercdo desta argamassa ho mercado de trabalho é necessario
um estudo mais aprofundado sobre outras propriedades também importantes para um melhor
funcionamento de uma obra.
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