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RESUMO  

Um dos desafios da construção civil é o peso próprio da sua estrutura, ocasionando um grande 
esforço em suas fundações, que de certo modo exigirá uma base reforçada para combater e 
conseguir sustentar a esta força. Uma nova alternativa é a utilização do concreto estrutural 
leve, produzido com argila expandida brasileira, material com peso específico relativamente 
baixo, sendo comparado aos outros agregados, sendo assim, precisando de fundações e 
estruturas de menores dimensões. Essa redução do peso dos elementos estruturais facilita a 
manipulação em obra, com consequente aumento de produtividade (Barcelos, Couto, 
Monteiro e Cabral, 2016). De acordo com a NBR 6118 (ABNT, 2003), a massa específica do 
concreto convencional, está entre 2000 kg/m³ e 2800 kg/m³, todos os que possuem massa 
específica menor, é considerado concreto leve. A confecção da argila expandida como 
agregado é feita através do aquecimento de alguns tipos de argila em cerca de 1200°, neste 
processo certa parte da argila se funde e outra se decompõe quimicamente ocasionando na 
liberação de gases sendo incorporados por esta massa sintetizada, assim ocorrendo uma 
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expansão de até sete vezes o seu volume inicial. Este material é triturado e separado 
granulometricamente, sendo graúdo ou miúdo, possibilitando a substituição de certa parte da 
brita e da areia. Utilizando a argila, alcança-se uma grande mudança não somente nas 
características de seu peso, agindo de mesma forma no aumento da propriedade do conforto 
térmico do ambiente onde estará sendo aplicado esta alternativa, e um aumento em sua 
resistência ao fogo, pelo fato da argila expandida possuir muita porosidade. O emprego da 
argila expandida como agregado no concreto armado é responsável por diversas 
características que melhoram o seu conceito, assim gerando uma possibilidade de lucro maior 
e rapidez de cada empreendimento. Neste presente projeto será analisado as propriedades 
mecânicas, resistência a compressão, substituindo certa parte do agregado.  Esta pesquisa 
tem a finalidade de estudar a aplicação da argila expandida na substituição da brita, gerando 
um concreto leve que apresenta diversos benefícios. Atualmente não se observa a escassez 
dos agregados utilizados na construção civil, porém estudos são viabilizados para substituir, 
parcelas ou por completo, tais agregados, demonstrando que a construção civil evolui de 
acordo com os anos. A argila expandida reduz a resistência do concreto, porém há uma 
redução expressiva no peso próprio do mesmo, sendo possível a aplicação em vigas de 
grandes vãos. Devido ao peso especifico da argila foi necessário converte o traço 
convencional em traço volume, para gerar corretamente a substituição da mesma pela brita, 
evitando que esse concreto conteste uma quantidade elevada de argila. Contudo, com os 
resultados obtidos a utilização mais eficiente para substituir será de 25% a 50% de argila 
expandida sobre a brita, verificando um concreto resistente e leve.  Os resultados da 
resistência à compressão aos 28 dias mostram que as composições com argila apresentam 
resistência à compressão abaixo de 16,70 Mpa. Neste caso o traço com melhor desempenho 
foi o T1, com 100% de brita e por consequência integralmente convencional. O concreto 
fabricado com a maior porcentagem de argila expandida demonstrou ser um concreto com 
peso próprio menor que o concreto convencional, porém menos resistente. O que seria 
vantajoso para tornar a estrutura mais leve e diminuir a carga gerada pelo mesmo se não 
fosse pela resistência em detrimento.  Para grandes estruturas não se recomenda usar o 
concreto leve com porcentagem grande de argila expandida, pois o mesmo apresenta uma 
resistência muito inferior ao concreto convencional. Para estruturas de pequeno porte pode 
ser usado o concreto leve, pois ele ajuda na diminuição do peso próprio da estrutura, porém 
a melhor aplicabilidade deste concreto leve é substituindo a argila nas proporções de 25 a 
50% devido pouca perda de resistência. 
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