
      

  
 

 

                                                                 

 
 

 

MASSARÁ: UMA VERIFICAÇÃO SOBRE SUA CONTRIBUIÇÃO NO 

PROCESSO DE FABRICAÇÃO DO CONCRETO NA REGIÃO DE 

TERESINA-PI 

                                                                                                        OLIVEIRA, Francisca das Chagas1  
Mestranda em Engenharia dos Materiais 
CHAVES, Francisco Arlon de Oliveira2  

Engenheiro Civil 
SOUSA, Marcelo Henrique Dias3  

Engenheiro Civil 
DIAS, Samuel Campêlo4  

Mestrando em Ciências dos Materiais 
SOUSA, Linardy de Moura5  

Doutorando em Engenharia de Produção 
                                                                                                                                                

O massará é um material conhecido na cidade de Teresina-PI, em função de suas 
propriedades é largamente utilizado como aglomerante nas argamassas para 
assentamentos e revestimentos e o seixo resultante do peneiramento é bastante utilizado 
como agregado para concreto, portanto, possui uso diversificado na construção civil. Este 
trabalho tem como objetivo, a caracterização mecânica do concreto estrutural utilizando o 
massará como agregado miúdo, ao invés da areia fina em sua dosagem, obedecendo às 
mesmas proporções de agregados, água e aglomerante para o concreto convencional, 
buscando uma alternativa de material para dosagem do concreto. Os ensaios que serão 
submetidos os corpos de provas serão de: compressão e consistência.  Para um melhor 
entendimento das etapas desse estudo realizou-se um ensaio para comparar a resistência 
entre o concreto feito com areia e o concreto feito com massará. O traço usado foi o de 25 
MPA convencional com brita, foram moldados 4 corpo de provas, sendo 2 composto com 
areia e 2 composto com massará, para serem rompidos com as idades de 7 dias  e 28 dias. 
Sendo o traço utilizado tanto para concreto com areia e concreto com massará foram o 
mesmo: cimento 4 kg, areia 9,520kg, brita 13,930kg, massará 9,520kg,água 2273ml e 
aditivo 32ml. A Consistência é o grau de plasticidade do concreto fresco feito pelo 
abatimento do tronco de cone com os seguintes resultados: Concreto dosado com areia 
como agregado miúdo: 3 ± 2 cm e concreto dosado com massará como agregado miúdo: 3 
± 2 cm. A resistência à compressão do concreto é obtida por meio de ensaios de cilindros. A 
moldagem dos corpos de prova e a realização dos ensaios seguem as normas ABNT NBR 
5738 e ABNT NBR 5739, o rompimento dos corpos de prova do concreto dosado com areia 
e do concreto dosado com massará ambos com 7 dias de idade, o primeiro  CP obteve uma 
resistência a compressão de 23,59 Mpa e o outro obteve  uma resistência de compressão 
de 23,43 Mpa e ambos com idade de 28 dias, obteve para o primeiro uma resistência a 
compressão de 29,59 Mpa e para o segundo uma resistência a compressão de 27,51 Mpa. 
De acordo com os resultados dos ensaios é possível o uso do massará como agregado 
miúdo, tendo em vista que o massará apresenta um valor de mercado bem abaixo da areia 
e sua extração causa menos prejuízo ao meio ambiente.  
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